Рекомендации по поводу комплектования системы.

Предлагаемая аппаратура позволяет вести трансляцию на шести каналах одновременно. В случае использования системы для синхроперевода на одном из каналов (обычно первом) транслируется оригинальный текст (канал оратора). По остальным каналам (2... 6) с пультов переводчиков транслируется перевод на языках участников конференции. Поэтому количество пультов переводчика должно быть равно количеству языков иностранных участников. Выбор участником канала для прослушивания осуществляется переключателем на индивидуальном приемнике.

Количество излучателей ИК поля в общем случае определяется из соотношения N = S/150+ 1, где S - площадь помещения, в котором проходит конференция. Точное количество излучателей зависит от особенностей конкретного помещения - материал покрытия стен, высота потолков, количество окон, конфигурация помещения и т. п. При практической эксплуатации системы рекомендуется иметь в запасе один - два излучателя.

Количество индивидуальных приемников должно несколько (~ на 10%) превышать общее количество участников.

Зарядное устройство предназначено для одновременного хранения и заряда 50 приемников. Длительность непрерывной работы системы определяется аккумуляторами приемников и составляет 8 часов. После окончания работы требуется зарядка аккумуляторов в течение 15 часов. Время зарядки сокращается в случае уменьшения времени непрерывной работы. Зарядка происходит автоматически при использовании штатного зарядного устройства.

Необходимость применения штативов в составе системы определяется заказчиком в зависимости от условий эксплуатации - стационарно или мобильно.

